
SQUAREROPE 製品データシート

Vベルト
A B C D E

既設ドライブが A、B、C、D、E 断面のプーリを使用している
場合は、SQUAREROPE クラシック V ベルトを選定できます。
このラップドベルトは、HVAC 機器、ポンプ、コンプレッ
サー、金属加工機、工作機械などの一般動力伝達向けです。既
設プーリに断面と長さ表示方式を合わせ、注文前に負荷、プー
リ径、アライメント、使用環境を確認してください。油や熱に
さらされるドライブには、耐油・耐熱ベルト（赤）を選定して
ください。

主な特長
一般的な動力伝達に最適 幅広い用途に対応 優れた操作性

A-E 断面および注文仕様
下表は A、B、C、D、E 断面を掲載しています。SQUAREROPE クラシック V ベルトは DIN 2215 および ISO 4184 の断面規定に
基づき、資料上のウェッジ角は 40 度、上幅と高さの比は約 1.6 です。断面寸法と製作可能な長さ範囲を比較し、置換前に注文
時の長さ表示方式とプーリ溝を確認してください。

技術データ
断面形状 ベルト上幅

(mm)
ベルト厚さ
(mm)

溝幅
(mm)

長さ範囲
(mm)

最小プーリ径
(mm)

A 13 8 11 432-15240 75

B 17 11 14 533-15240 125

C 22 14 19 1041-15240 180

D 32 20 27 2286-15240 315

E 40 25 32 3048-15240 450

その他のサイズも対応可能です
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