
SQUAREROPE 製品データシート

Vベルト

耐油・耐熱ベルト
A B C D E

SQUAREROPE® 耐油・耐熱Vベルトは、優れた柔軟性と耐摩擦
性を備え、油、熱、酸、アルカリ、および難燃性に優れていま
す。特殊強化ポリエステル繊維芯線は、引張疲労に耐え、安定
した長さを維持します。空調設備（HVAC）、コンプレッ
サー、金属加工機、工作機械などの一般産業機械に幅広く使用
されています。

主な特長
高速伝動に適しています 幅広い用途に対応
耐油性、耐熱性、耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性を備えています 帯電防止仕様
従来のVベルトと比較して、伝動性能が約60%向上しています

ベルト仕様
SQUAREROPE® 耐油・耐熱ベルトは、国際規格 DIN 2215 および ISO 4184 に準拠して製造されています。これらの規格では、
ベルトのウェッジ角を40°、ベルト上幅（bo）とベルト高さ（h）の比率を約1.6と定めています。

技術データ
断面形状 ベルト上幅

(mm)
ベルト厚さ
(mm)

溝幅
(mm)

長さ範囲
(mm)

最小プーリ径
(mm)

A 13 8 11 432-15240 75

B 17 11 14 533-15240 125

C 22 14 19 1041-15240 180

D 32 20 27 2286-15240 315

E 40 25 32 3048-15240 450

その他のサイズも対応可能です
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