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Vベルト

SPパワーベルト
SPZ SPA SPB SPC

DYNAFLEX® SPシリーズパワーベルトは、欧州DIN 7753および
ISO 4184メートル規格に準拠して製造されています。狭角V形
状断面設計と先進のゴム配合により、最大負荷容量と最小限の
発熱で、より高い動力を伝達することが可能です。さらに、ス
リムな設計と高い負荷容量により、従来のVベルトと比較して
伝達スペースを最大半分まで節約できます。高負荷変動や過酷
な作業条件がある用途に適しています。

主な特長
大動力伝達 省スペース設計 耐油・耐熱性 長寿命 高効率 帯電防止特性

ベルト仕様
DYNAFLEX® SPラップドパワーベルトは、国際規格DIN 7753およびISO 4184のメートル仕様に準拠して製造されています。こ
れらの規格に基づき、Vベルトのくさび角は40°、ベルト上幅と高さの比は約1.2となっています。

技術データ
断面形状 ベルト上幅

(mm)
ベルト厚
(mm)

溝幅
(mm)

長さ範囲
(mm)

最小プーリ径
(mm)

SPZ 9.7 8 8.5 630-3550 63

SPA 12.7 10 11 732-4572 90

SPB 16.3 13 14 1250-8000 140

SPC 22 18 19 1700-12500 224
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